
KEMPPI K5 HITSAUSLAITTEET

MinarcMig Evo 200
MAHTAVAA ENERGIATEHOKKUUTTA JA KANNETTAVAA

MUKAVUUTTA
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MinarcMig Evo 200

HELPPOA MIG/MAG-HITSAUSTA LIIKKUVALLE
HITSAAJALLE

MinarcMig Evo 200 on kannettava MIG/MAG-hitsauslaite, jonka valokaaren sytytys on tarkka ja jolla saadaan laadukasta hitsausjälkeä
paikasta riippumatta. Kompaktista koostaan huolimatta se tarjoaa valtavasti hitsauskapasiteettia ja erinomaista laatua 35 %:n

käyttösuhteella 16 A:n yksivaiheisesta virtalähteestä. PFC-virtalähdetekniikan ansiosta energiatehokkuus on huippuluokkaa, ja
tehokerroin on 0,99. Jäähdytystaukoja on vähemmän, ja hitsausaikasi pitenee. MinarcMig Evo 200:n automaattisen tai manuaalisen

hitsaustilan valinnalla ja säädöllä saadaan laadukasta hitsausjälkeä ja tarkka sytytys, joita valvoo Kempin kehittämä adaptiivinen
valokaaren hallintajärjestelmä. Laitetta voi käyttää tehokkaasti myös yli 100 m:n pituisilla virtakaapeleilla, joten laite tuo optimaalista

käytettävyyttä työmaahitsaukseen.

Toimituspakettiin kuuluu MIG-hitsauspistooli (MMG22), kaapelit, kaasuletku ja olkahihna. Saatavilla on myös AU-malli Australian ja
Uuden-Seelannin markkinoille ja DK-malli Tanskan markkinoille.

TÄRKEIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

OHUTLEVYTEOLLISUUS KORJAUS JA
KUNNOSSAPITO

MAATALOUS
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TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

KEVYT KANNETTAVA
HITSAUSLAITE

Laitteen nostamisessa ei tarvita
apua

KAAPELIPITUUS
MAHDOLLINEN

Kasvattaa käytettävyyttä
työmaahitsauksessa

VÄHEMMÄN
SÄHKÖMAGNEETTISIA

HÄIRIÖITÄ

Sähköverkosta PFC-tekniikan
ansiosta

HYÖDYT

• Tarkka hitsausjälki ja valokaaren syttyminen

• PFC-tekniikan ansiosta energiatehokkuus on huippuluokkaa ja hitsausaika pitenee, koska
jäähdytystaukoja on vähemmän

• Sopii sekä verkkovirta- että generaattorikäyttöön

• Toimii jopa 100 metrin virtakaapeleilla

• Automaattinen ja manuaalinen hitsaustila

• Suuri graafinen näyttö opastaa käyttäjää

• Helppotajuinen levynvahvuuden säätö (mm) nopeuttaa käyttöönottoa

• Kevyt kannettava hitsauslaite (13 kg)

• Sopii 1 tai 5 kilon lankakeloille sekä lisäainemateriaaleille Fe, FCW, Ss, Al ja CuSi

• Hitsipalon profiiliksi voidaan valita kupera, tasainen tai kovera

• Pakettiin kuuluu vakiona hitsauspistooli (3 m), olkahihna ja kaapelisarja
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HYÖDYT

VALITSE VAIN LEVYNVAHVUUS JA HITSAA

Nopeaa, tarkkaa, mukavaa, helppoa – automaattinen tehoasetus on poikaa
yksivaihehitsauslaitteistossa. MinarcMig Evo 200 säätää laitteen asetukset
automaattisesti, kun olet valinnut levynvahvuuden millimetreinä, hitsin muodon
ja materiaalityypin. Voit tehdä valintoja yhdellä säätönupilla samalla, kun iso
graafinen käyttöliittymä ohjaa sinua koko prosessin ajan. Arvailulle ei jää sijaa.
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VAIHTOEHTO - LAITTEET JA OHJELMISTOT

MinarcMig Evo 170

Kempin K3-tason MIG-hitsauslaite liikkuvan
hitsaajan tarpeisiin. Laitteessa on manuaalinen

säätötapa, jossa hitsausjännite ja
langansyöttönopeus säädetään erikseen.

Toimituspakettiin kuuluu MIG-hitsauspistooli,
kaapelit, kaasuletku ja olkahihna. Saatavilla AU-

malli Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille ja
DK-malli Tanskan markkinoille.
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TEKNISET TIEDOT

MinarcMig Evo 200

Tuotekoodi MinarcMig Evo 200 - 61008200

Welding gun MMG22, 3 m - 6250220

Earth return cable and clamp, 3 m - 6184003

Shielding gas hose, 4.5 m - W001077

Shoulder strap - 9592163

Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz 230 V ±15%

Sulake, hidas 16A

Generaattorin vähimmäisteho 4.2 kVA

Hitsausalue 20 A/15 V – 200 A/26 V

Kuormitettavuus 35 % ED 200 A/24 V

Kuormitettavuus 60 % ED 160 A/22 V

Kuormitettavuus 100 % ED 120 A/20 V

Tyhjäkäyntijännite 70-75 V

Käyttölämpötila -20…+40 °C

Ulkomitat P x L x K 450 × 227 × 368 mm

Paino (ilman varusteita) 13 kg

Kotelointiluokka IP23S

Standardit IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Lankakelan paino (enintään) 5 kg

Lankakelan halkaisija (enintään) 200 mm
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi on hitsauksen edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita,
hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia
asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan
tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat
parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kempin liikevaihto
on yli 110 miljoonaa euroa, ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa.
Työllistämme yli 600 hitsauksen asiantuntijaa 13 maassa. Lisäksi
partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta
asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

http://kemppi.com
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